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Gebruiksinstructie Wilo-Para SC (self-control)

OEM
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Gebruiksinstructie Wilo-Para SC

− 9x drukken op groene knop voor wijzigen settings:

− 3x stand op Δp-c

− 3x stand op Δp-v 

− 3x vast toerental 1, 2, 3 [RPM] 
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Para SC – extra functies*
Ontluchtingsroutine: 3 sec. stap

− activeren: 3 sec. inhouden drukknop, groene LED’s
blinken gelijk op en neer

− weer 3 sec. inhouden voor afbreken routine

Manuele de-blokkering bij vaststaan pomp: 5 sec. stap

− activeren: 5 sec. inhouden drukknop, groene LED’s maken 
continue een ronde op display

− re-start cyclus is niet te onderbreken of de voeding 
onderbreken

− blokkade herkenning door de pomp zelf voor starten van deze 
routine

Lock/unlock functie: 8 sec. stap

− activeren: 8 sec. inhouden drukknop op gewenste setting

− de gekozen setting licht nu continue 1 sec. op en af

− de-activeren: drukknop weer 8 sec. inhouden

*Middels het kort oplichten van alle 
LED’s wordt de gekozen functiestap 
van 3, 5 of 8 sec. bevestigd!
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Pomp gestopt

LED Kleur
Geen

Storingen Oorzaak Oplossing
Geen spanning 
op de elektronica

1) pomp is niet verbonden 
aan een voeding
2) defecte LED
3) defecte elektronica

1) controleer 
voedingskabel
2) controleer of de 
pomp draait
3) vervang de pomp

Pomp draait, 
waarschuwingsmelding

Pomp gestopt, zal herstarten 
na wanneer oorzaak vervalt

Para SC – LED indicatie LED Kleur
Groen

Storingen Status
Geen Pomp draait normaal
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Para SCU 6m pompcurve

I

II

III

30kPa

Para SCU
− Para SCU heeft een optimale pompgrafiek voor toepassing op een

vloerverwarming verdeler

− Kies Δp-c modus voor:

− stand I: 2m (20kPa)

− stand II: 3m (30kPa) Advies stand bij groepslengte tot 90m individueel 

− stand III: 4.5m (45kPa) Advies stand bij groepslengte tot 120m individueel


